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Niniejszy raport klasyfikacyjny składa się z trzech stron, może być używany lub powielany wyłącznie w całości.

1. Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację dla profili aluminiowych Fello malowanych proszkowo
zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2019.

2. Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogólne
Wyrób zdefiniowany jako profile aluminiowe malowane proszkowo Fell do zastosowań zarówno konstrukcyjnych
jak i jako elementy ozdobne do wykończenia wnętrz, przez produkcję mebli, aż po branżę motoryzacyjną.
2.2 Opis wyrobu
Wyrób opisano poniżej.
Profile aluminiowe malowane proszkowo Fello
Wymiary profili:
Najmniejszy: 20x20x2 [mm]
Największy: 250x100x2,5 z przegrodą [mm]
Powłoki lakiernicze proszkowe: firmy Sherwin-Williams Grupa PE oraz IGP IGP-DURA/IGP-HWF
Zużycie maksymalne powłok: 0,127 kg/m2

Kolory farb zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.

3. Raporty z badań i wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji
3.1 Raporty z badań

Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcy Raport z badania nr Metoda badania

Laboratorium
Badań Ogniowych ITB

Fello Sp. z o.o.

LZP01-02391/24/Z00NZP PN-EN 13823+A1:2022-12

LZP03-02391/24/Z00NZP PN-EN ISO 1716:2010

LZP04-02391/24/Z00NZP PN-EN ISO 1716:2010

3.2 Wyniki badań
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Metoda badania Parametr Liczba badań

Wyniki
Parametr ciągły

– wartość
średnia (m)

Zgodność z
parametrem

PN-EN ISO 1716:2010
(LZP03-02391/24/Z00NZP)

Farba 9005 IGP
PCS (MJ/kg) 3 16,87 T

PN-EN ISO 1716:2010
(LZP03-02391/24/Z00NZP)

Farba 9005 IGP
PCS (MJ/m2) 3 2,14 T

PN-EN ISO 1716:2010
(LZP04-02391/24/Z00NZP)

Farba Sherwin-Williams Inver – MAT-
RAL - 9005

PCS (MJ/kg) 3 19,20 T

PN-EN ISO 1716:2010
(LZP04-02391/24/Z00NZP)

Farba Sherwin-Williams Inver – MAT-
RAL - 9005

PCS (MJ/m2) 3 2,43 T

PN-EN ISO 1716:2010
(Profile aluminiowe z powłoką

proszkową Sherwin-Williams Inver –
MAT-RAL - 9005)

PCS (MJ/m2) - 0,22 (–)

PN-EN 13823+A1:2022-12
(LZP01-02391/24/Z00NZP)

Profile aluminiowe z powłoką proszkową
Sherwin-Williams Inver – MAT-RAL -

9005

FIGRA 0,2MJ

3

0,0 (–)
FIGRA 0,4MJ 0,0 (–)

LFS < krawędź (–) T
THR600s [MJ] 0,2 (–)

SMOGRA [m2/s2] 0,0 (–)
TSP600s [m2] 9,2 (–)

Płonące
krople/cząstki

(–) N

(–): nie dotyczy T:   TAK  N:   NIE
4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
4.1 Powołanie klasyfikacji

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-EN 13501-1:2019

4.2 Klasyfikacja

Wyroby, profile aluminiowe malowane proszkowo Fello w zakresie reakcji na ogień uzyskały klasyfikację:
A2

Ze względu na wydzielanie dymu, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

s1
Ze względu na występowanie płonących kropli/cząstek, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

d0
Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla wyrobów budowlanych z wyjątkiem posadzek i wyrobów
liniowych do termicznej izolacji przewodów, jest następujący:

Właściwości ogniowe Wydzielanie dymu Płonące krople

A2 - s 1 , d 0

tj.:  A2-s1,d0
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Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: A2-s1,d0
Niniejsza klasyfikacja obowiązuje do zastosowań końcowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu „niepalnego, niekapiącego oraz
nierozprzestrzeniającego ognia wewnątrz i na zewnątrz budynku”  wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Wyrób ocenia się jako nieodpadający
pod wpływem ognia.

4.3 Zakres zastosowania
Klasyfikacja obowiązuje dla profili aluminiowych oraz blach i innych kształtek wykonanych z aluminium
malowanych proszkowo Fello, o parametrach powłok lakierniczych opisanych w punkcie 2.
5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje ważna dopóki:
– nie zostanie zmieniona metoda badania,
– nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,
– zmiany konstrukcyjne i materiałowe nie wykraczają poza granice obszaru zastosowania określonego w p.

4.3.
Niniejszy raport klasyfikacyjny został wydany w formie elektronicznej, z kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi osób odpowiedzialnych. Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
którego certyfikat już wygasł jest wciąż ważny (certyfikat był ważny w dniu podpisywania dokumentu).
Poświadczone kopie mogą być wydane przez Zakład Badań Ogniowych ITB wyłącznie na wniosek Właściciela
raportu.

Klasyfikacja Imię i nazwisko Data Podpis

Przygotowana przez mgr inż. Robert Błajda 09.05.2025 Dokument podpisany elektronicznie

Zweryfikowana przez dr inż. Bartłomiej K. Papis 09.05.2025 Dokument podpisany elektronicznie

Kierownik Zakładu Badań Ogniowych

dr inż. Bartłomiej K. Papis
Dokument podpisany elektronicznie
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